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Преобразователь частоты
DriveLPI
Компактный преобразователь частоты малой мощности – до 0,37 кВт



Преобразователь частоты DriveLPI

Новый преобразователь частоты фирмы HANNING – DriveLPI –
предназначен для управления электродвигателем мощностью до 0,37
кВт. Его питание однофазовое (230 В, 50/60 Гц). DriveLPI предлагается в
открытой форме исполнения и располагает силовой платой и платой
интерфейса. Благодаря универсальному интерфейсу возможно
управление преобразователем частоты с помощью ЧПУ, ИПК или
специфического пульта управления клиента. Серийное устройство
сопряжения RS485 и подсоединительная муфта для пульта управления
находятся на силовой плате, что позволяет использовать DriveLPI и без
платы интерфейса.
Все сигналы потенциально отделены друг от друга. Программное
обеспечение преобразователя частоты позволяет через
дополнительный аналоговый вход выполнять специфические
функции, которые могут программироваться по желанию клиента.
Это может быть, к примеру, функция управления приводом намотки в
текстильных машинах посредством контроллера натяжения нити,
либо ПИД-регулятор для контроля объема и уровня жидкости в
насосах и дозаторах.
В базовую модель уже интегрированы все прочие для
эксплуатации необходимые функциональные детали, такие как
фильтр подавления радиопомех, клеммы для подключения
тормозного сопротивления, а также функции защиты от
перегрева, перепадов напряжения. Кроме того, имеется возмож-
ность параметрирования максимального и минимального числа
оборотов, установка скорости разгона и торможения двигателя.
Преобразователь частоты DriveLPI фирмы HANNING представляет
собой доступный и солидный привод, который, благодаря возмож-
ности индивидуального исполнения, своей «открытой» архитектуре
и компактности, может быть применен в различных аппликациях.

Характеристики

• мощность двигателя (на валу) Р = 0,37 кВт
• входное напряжение сети U = 230 В ± 10 %
• частота тока на входе F = 47–63 Гц
• частота вращения привода n = 0–544 Гц
• 4 двоичных входа для пуска, направления вращения вправо,

влево, сигнала ошибки (совместимость с сигналами ЧПУ)
• 1 аналоговый вход для установки заданной величины оборотов (0–10 В)
• 1 аналоговый вход для реализации дополнительных функций

(специфических для клиента)
• 1 вход для подключения однодорожечного датчика числа

оборотов (5-В-логика)
• 1 вход для подключения температурного сенсора двигателя
• 1 вход для подключения тормозного сопротивления
• 1 аналоговый выход (0–10 В)
• 1 выход для дополнительного напряжения 15 В
• 1 подсоединительная муфта для соединительного кабеля с

пультом управления (6-полюсный RJ45)
• 1 серийное устройство сопряжения для связи данных и

эксплуатации в сети (RS485)
• 1 выход программируемого реле
• тактовая частота коммутационных циклов 16 кГц

Возможности исполнения

• без корпуса и без радиатора 
• без корпуса и с радиатором
• с корпусом и без радиатора
• с корпусом и с радиатором

DriveLPI – гибкость – компактность – доступность
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Возможности применения

• Текстильные машины
• Намоточные машины
• Привод ворот и дверей
• Вакуумные и другие насосы
• Системы кондиционирования
• Вентиляционная техника
• Центрифуги
• Дробильная техника
• Дозирующая техника
• Подъемная техника
• Транспортеры
• Общее машиностроение и приборостроение

Размеры:

Стандартное исполнение (ДxШxВ)
без радиатора и без корпуса: 185 x 80 x 66 мм

Преимущества продукта Выгоды

Компактность и надежность Безупречная эксплуатация при 
колебаниях температуры и вибрации

Второй аналоговый вход Возможность программирования 
специфических для клиента функций

Устройство сопряжения RS485 Возможность включения в сеть до 32  
агрегатов. Легкость параметрирования

Раздельное исполнение  Возможность применения без 
силовой части и интерфейса интерфейса. Параметрирование 

и управление через RS485 
на силовой плате
с помощью пульта управления

Размещение RS485 и подсоеди- Возможность применения без 
нительной муфты для пульта интерфейса – решение привода 
управления на силовой плате с минимальными затратами

Возможность применения специфи- Единая базовая часть
ческих для клиента плат интерфейса для широкого применения

Подсоединительная техника Быстрое и удобное подсоеди- 
нение через штекерные, либо
Cage-Clamp разъемы

Реле сообщений Возможность параметрирования 
различных сообщений

Гальванически разъединенные  Безопасное применение в аппарат-
силовая часть и интерфейс ной технике и машиностроении
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